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CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII

Grupa specializatd nr. 5 — , Produse, procedee §i echipamente pentru instalatii aferente
constructiilor’’ din cadrul Institutului European pentru Stiinte Termice din Bucuresti, analizand
documentatia de solicitare de agrement tehnic, prezentatd de RECO PRODUCTION LTD. din
Bulgaria si inregistratd cu nr. 191018 din 01.10.2019, referitoare la ,,Camine, din PEID, echipate
pentru montarea la bransamentele de alimentare cu apd a contoarelor” realizate de firma RECO
PRODUCTION LTD din Bulgaria, elaboreazd prezentul Agrement Tehnic nr. 017-05/3200-2019, in
conformitate cu documentele tehnice romdnesti aferente domeniului de referintd NP-084/2003
., Normativ pentru proiectarea, executarea §i exploatarea instalatiilor sanitare si a sistemelor de
alimentare cu apa utilizand conducte din materiale plastice”, 1.9-2015 ,, Normativ pentru proiectarea,
execufia si exploatarea instalatiilor sanitare aferente cladirilor”, NP 133/2013 , Normativ privind
proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu apd §i canalizare a localitdtilor”,
P 118-1999 ,, Normativ de sigurantd la foc a constructiilor”, C 300-1994 ,, Normativ de prevenire a
incendiilor pe durata executdrii lucrdrilor de constructii §i instalatii aferente acestora”, cu
verificdrile efectuate in laboratoarele KIMPAS din Turcia (pentru materia primd) si NISI
(Naucinolzsledobatelski Stroitelni Institut — Institutul de cercetdri pentru materiale de constructii) din
Bulgaria (pentru produsul finit), toate valabile la data elabordrii prezentului agrement.

1. Definirea succinta

1.1 Descrierea succinta

Prezentul agrement tehnic se refera la
caminele, din PEID, produse de firma RECO
PRODUCTION LTD. din Bulgaria, echipate
pentru montarea contoarelor la brangamen-
tele retelelor de alimentare cu apa.

Caminele se produc prin procedeul de
rototermoformare in matrita si sunt de
culoare gri. La solicitarea clientilor caminul
poate fi realizat si in alte culori (negru, verde,
roz etc).

Materia prima utilizata este polietilena
de Tnaltad densitate sub forma de granule in
amestec cu regranulate din PEID (materie
prima reciclata) si concentrat de culoare (in
procent de 1%).

Cdmin din PEID echipat cu contor

Detaliu de racordare

Caminul, din PEID, pentru montarea
contoarelor la bransamentele de apa este
compus din:

a) corp, din PEID, cilindric, profilat pentru
obtinerea unei rigiditati inelare ridicate,
avand:

- diametrul exterior maxim, 540 mm:;

- diametrul interior, pentru acces, 490

mm;

- inaltimea 990 mm (la cerere si cu alte

inaltimi — intre 800 + 1200 mm);

- termoizolatie din PE expandata cu gro-

simea de 30 mm, la interior (la cerere);
b) capac, din PEID, cilindric, tip reductie
concentrica, avand:

- diametrul exterior maxim, 520 mm;

- diametrul exterior minim, 465 mm:;

- inalfimea, 90 mm;

- termoizolatie din polistiren expandat,

realizata in interiorul capacului;

- garnitura, din cauciuc, pentru etansa-

rea capacului de corp;
c¢) clema, pentru fixarea contorului — 2 bucatj,
din otel zincat filetat — M8, cu piulite, saibe
si garnituri plate, pentru fixare si etansare
cu peretele caminului;
d) racord, pentru montarea contorului, 2
bucati, avand fiecare:

- niplu cu piulita olandeza, din alama,

Dn 1/2”1314” + 1”11 114”;
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- cot, la 90°, din alam&, Dn 1/2” + 11/4”;

- robinet cu obturator sferic, cu manets,
din alama, Dn 1/2” + 1 1/4”;

- mufa mixta, din PEID, pentru trecere
metal PEID, Dn 1/2”/25 + 1 1/4”/40 mm;
- teavd, din PEID, pentru racordare la
retea si brangsament, Dn 25 + 40 mm si
lungimea de 800 mm;

- sistem de etansare a tevii cu peretele
caminului (flanse, suruburi, ganituri de
etansare).

La cerere caminele pot fi livrate si cu
contoarele de apa sau cu racorduri pentru
alte dimensiuni de bransamente.

Montarea caminelor se poate face in
zone stationare (parcaje) sau pietonale, dea-
supra lor montandu-se, pentru protectie ca-
pace cu rame din clasele A15 sau B125.

1.2 Identificarea produselor

Caminele, din PEID, echipate pentru
montarea contoarelor la brangamentele de
apa, fabricate de RECO PRODUCTION
LTD. din Bulgaria, sunt marcate din fabri-
catie cu date referitoare la:

- denumirea producatorului;

- denumirea produsului;

- tipul materiei prime;

- standardul de fabricatie;

- dimensiunile caracteristice (diametre, pre-
siuni);

- data fabricatiei.

2. Agrementul Tehnic.

2.1. Domenii de utilizare acceptate in

constructii

Caminele, din PEID, produse prin roto-
termoformare in matrita, la firma RECO
PRODUCTION LTD. din Bulgaria, sunt ele-
mente utilizate la realizarea brangsamentelor
retelelor si instalatiilor de distributie si de
alimentare cu apa rece (inclusiv apa potabila)
si montarea contoarelor de apa.

Pentru utilizarea preconizata a racordu-
rilor care vin in contact cu apa potabila titu-
larul agrementului tehnic trebuie sa detina
aviz sanitar eliberat in conformitate cu regle-
mentarile emise de Ministerul Sanatatii.

2.2. Aprecieri asupra produsului

2.21. Aptitudinea de
constructii
Caracteristicile fizico - mecanice ale
caminelor echipate din PEID au fost verificate
prin incercari de laborator de catre firma NISI
din Bulgaria si corespund domeniului de utili-
zare, prescriptiilor tehnice roméanesti precum
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exploatare in

si cerintelor fundamentale enumerate in
cadrul art. 5 al Legii nr. 10/1995, referitoare
la calitatea Tn constructii (cu modificarile si
completarile ulterioare).

*Rezistenta mecanica si stabilitate

Caminele echipate, din PEID, se re-
alizeazad pe masini de rototermoformare in
matrite performante, avand o buna rezisten-
ta mecanica si stabilitate termica buna.

Produsele isi pastreaza caracteristi-
cile dimensionale si functionale la actiunea
solului si a socurilor exterioare, asigurand
retelelor in care sunt montate o buna
functionare pe intreaga durata de utilizare;

*Securitate la incendiu

Asupra caminelor echipate din PEID,
pentru brangsamente la alimentare cu apa
nu au fost efectuate verificarile necesare
pentru determinarea comportarii la incendiu.

*Igiena, sanatate si mediu incon-
jurator

Caminele echipate, din PEID, nu con-
tin substante daunatoare sanatatii oameni-
lor sau integritatii mediului inconjurator, ele
corespunzand integral conditilor impuse




si sanatatea in munca, OUG nr. 195/2005 cu
completarile si modificarile Legii nr. 265/2006
privind protectia mediului, Legea 211/2011
republicata in MO nr. 220/2014 privind regi-
mul deseurilor, Legea nr. 346/2002 privind
asigurarea pentru accidente de munca si boli
profesionale, Ordinul nr. 275/2012 privind
Procedura de reglementare sanitara pentru
punerea pe piatd a produselor, materialelor,
substantelor chimice/amestecurilor gi echipa-
mentelor utilizate in contact cu apa potabila
si Ordinul nr. 119 din 2014 privind Normele
de igiena si sanatate publica privind mediul
de viata al populatiei, cu modificarile si com-
pletarile ulterioare.

Intrucat materialele nu sunt biodegra-
dabile, ele pot fi reciclate dupa terminarea
duratei de utilizare.

*Siguranta
exploatare

Produsele prezinta siguranta in condi-
tii normale de exploatare (temperaturi, presi-
uni).

si accesibilitate in

Caminele echipate sunt etanse si re-
zistente la actiunea agresiva a sarurilor, a
substantelor caustice si a solutiilor acide
apoase. Eventualele cantitati de apa aparute
in interiorul caminului vor fi colectate si eva-
cuate cu diferite sisteme (functie de cantita-
tea apei — galeti, produse absorbante etc).

*Protectie impotriva zgomotului

Caminele echipate din PEID nu au
influenta asupra acestei exigente.

*Economie de energie si izolare
termica )

Caminele echipate din PEID nu fac
obiectul unor cerinte speciale de izolatie ter-
mica sau hidrofuga.

*Utilizare sustenabila a resurselor
naturale

Se va aplica conform legii 10/1995
privind calitatea in constructii, cu modificérile
si completarile ulterioare.

2.2.2. Durabilitatea si
produsului

Calitatile materiilor prime utilizate si
controlul efectuat in scopul mentinerii con-
stante a calitatii conduc la o durabilitate ridi-
cata (50 de anl) a bransamentelor realizate
ine echipate din PEID, dacé sunt res-
7205/3200-2019

intretinerea

pectate conditiile impuse de producator pri-
vind punerea in opera si exploatarea.

Producatorul acorda o garantie de
24 luni de la data punerii in opera.

2.2.3. Fabricatia si controlul

Caminele echipate, din PEID, se pro-
duc la firma RECO PRODUCTION LTD. din
Bulgaria pe linii tehnologice automatizate,
in conditii care asigura reproductibilitatea
performantelor aferente domeniilor de utili-
zare preconizate.

Asigurarea constantei calitatii produ-
selor este realizata prin executarea unui
control intern in conformitate cu Sistemul
de Management al Calitatii si prevederile
din Manualul de Asigurare a Calitatii intoc-
mit cu respectarea prevederilor din norma
EN ISO 9001/2015. .

Periodic se efectueaza un control
extern prin intermediul unui laborator neutru
autorizat, ceea ce garanteaza constanta
calitatii produselor.

2.2.4. Punerea in opera

Punerea in opera a caminelor echi-
pate din PEID echipate se realizeaza con-
form instructiunilor de montaj si exploatare
ale producatorului si cu normativele in vi-
goare NP 133-2013, 1 9-2015.

Punerea in opera se va face de
personal specializat.

2.3. Caietul de prescriptii tehnice

2.3.1. Conditii de conceptie

La elaborarea tehnologiei de fabri-
catie s-a avut In vedere obtinerea si pas-
trarea constanta a proprietatilor si caracte-
risticilor produselor.

Pentru aceasta se vor respecta re-
gulile de verificare a calitatii declarate in
Sistemul de Management al Calitatii si pre-
vazute in Manualul de Asigurare a Calitatii
si n politica de calitate proprii producato-
rului.

Produsele sunt astfel concepute in-
cat respecta exigentele legislatiei europene
in domeniu precum si cerintele fundamen-
tale ale Legii nr. 10/1995 privind calitatea in
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constructii, acestea fiind prezentate in subca-
pitolul 2.2.1. al agrementului tehnic.

2.3.2. Conditii de fabricare

Produsele sunt realizate la firma
RECO PRODUCTION LTD. din Bulgaria pe
utilaje automatizate, cu respectarea preve-
derilor Sistemului de Management al Cali-
tatii si precizarilor din Manualul de Asigurare
a Calitatii intocmit in conformitate cu reco-
mandarile normei EN ISO 9001/2015.

2.3.3. Conditii de livrare

Caminele echipate din PEID se livrea-
za la cerere in gama si cantitatile necesare
solicitate de clienti pentru proiecte.

La livrare produsele trebuie sa fie insoti-
te de Agrementul Tehnic, de Declaratiade Con-
formitate cu acesta (data de producator), de
Avizul Sanitar, de Certificate de Calitate pen-
tru produsul finit si de instrucituni de alegere,
montare, utilizare, exploatare si intretinere
editate de producator.

Pentru transport si depozitare de lunga
duratad producatorul va furniza date privind
conditiile de depozitare si transport.

2.3.4. Conditii de punere in opera

Punerea in opera se efectueaza con-
form instructiunilor elaborate de producator si
prevederilor normativelor in vigoare in
Romania:

e NP-084/2003 Normativ pentru proiectarea
executarea si exploatarea instalatiilor sani-
tare si a sistemelor de alimentare cu apa
utilizand conducte din materiale plastice

e NP 133-2013 Normativ privind proiectarea,
executarea si exploatarea sistemelor de
alimentare cu apa si canalizare a localitatilor

e | 9-2015 Normativ privind proiectarea,
executarea si exploatarea instalatiilor sani-
tare aferente cladirilor

e P 118-1999 Normativ de siguranta la foc a
constructiilor

e C 300-1994 Normativ de prevenire a
incendiilor pe durata executarii lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora.

AT 017-05/3200-2019

Concluzii

Aprecierea globala

e Utilizarea caminelor din PEID echi-
pate in domeniile de utilizare accep-
tate este apreciata favorabil in conditiile
specifice din Romania, dacé se respecta
prevederile prezentului agrement.

Pentru utilizarea preconizata a ra-
cordurilor care vin in contact cu apa
potabila titularul agrementului tehnic
trebuie sa detina aviz sanitar eliberat in
conformitate cu reglementarile emise de
Ministerul Sanéatatii.

Conditii

e Calitatea produsului si metoda de fabri-
care, au fost examinate si gasite corespun-
zatoare si de Laboratorul NISI din Bulgaria
si trebuie mentinute la acest nivel pe toata
durata de valabilitate a acestui agrement.

e Orice recomandare relativ la folosirea in
conditii de sigurantd a acestui produs, pro-
cedeu sau echipament, care este continuta
sau se refera la acest agrement tehnic,
reprezintd cerinte minime necesare la
punerea sa in opera.

e Acordand acest agrement, Consiliul Teh-
nic Permanent pentru Constructii, nu se
implica in prezenta si/sau absenta dreptu-
rilor legale ale firmei de a comercializa,
monta sau intretine produsul.

e Institutul European pentru Stiinte Termice
din Bucuresti raspunde de exactitatea date-
lor inscrise Tn agrementul tehnic si de incer-
carile sau testele care au stat la baza
acestor date. Agrementele tehnice nu ii ab-
solva pe furnizori si/sau pe utilizatori de
responsabilitatile ce le revin conform regle-
mentarilor legale in vigoare.

e Verificarea mentinerii aptitudinii de utili-
zare a produsului, procedeului sau echipa-
mentului va fi realizata de producator, la
solicitarea titularului de agrement tehnic,
conform programului stabilit de Institutul
European pentru S$tiinte Termice din
Bucuresti, program care consta in:

- verificarea asigurarii mentinerii constante
a materiei prime si a produsului finit;




- verificarea aspectului;

- verificarea dimensiunilor;
- verificarea la etanseitate,
- verificarea la presiune.

La interval de 24 luni se va efectua
verificarea comportarii in timp a produsului
pus in opera si a mentinerii conformitatii
produselor la producator. Verificarea se va
realiza Institutul European pentru Stiinte
Termice din Bucuresti la cel putin doua
lucrari selectate din lista pusa la dispozitie de
titularul agrementului tehnic si reactualizata
periodic.

Verificarile efectuate vor fi consemnate
prin buletine de Tncercari si se va intocmi un
proces verbal semnat de beneficiarul agre-
mentului tehnic si firma care a efectuat
masuratorile.

De asemenea se va verifica valabili-
tatea Sistemului de Management al Calitatii
al producatorului.

e Actiunile cuprinse in program i modul lor
de realizare vor respecta actele normative si
reglementarile tehnice in vigoare.

e Orice modificare a tehnologiei de fabricare
si/sau introducere de noi materii prime si
materiale se va aduce la cunostintad elabora-
torului de agrement tehnic pentru a fi luata in
considerare si a se proceda la extinderea/
modificarea agrementului tehnic.

e Institutul European pentru Stiinte Termice
din Bucuresti va informa Consiliul Tehnic
Permanent pentru Constructii despre rezul-
tatul verificarilor, iar daca acestea nu dove-
desc mentinerea aptitudinii de utilizare, va

solicita CTPC declansarea actiunii de sus-
pendare a Agrementului Tehnic.

e Suspendarea se declanseaza si in cazul
constatarii prin controale, de catre organis-
me abilitate, a nerespectarii mentinerii
constante a conditiilor de fabricatie si de
utilizare ale produsului.

e in cazul in care titularul de Agrement
Tehnic nu se conformeaza acestor preve-
deri, se va declansa procedura de retra-
gere a Agrementului Tehnic.

Valabilitate: 03 decembrie 2022
Prelungirea valabilitati sau revizuirea
prezentului agrement tehnic trebuie
solicitata cu cel putin trei luni Thainte de
data expirarii. In cazul neprelungirii va-
labilitatii, agrementul tehnic se anuleaza
de la sine.

Presedinte grupa specializata nr. 5
dr.ing. Daniela TEODORESCU

e

Institutul European pentru S$tiinte
Termice

3. Remarci complementare ale grupei specializate

La baza intocmirii prezentului agrement tehnic a stat documentatia pusa la

dispozitie de catre solicitant.

S-a constatat ca firma producatoare are certificat Sistemul de Management al
Calitatii conform cu standardul EN ISO 9001/2015, Sistemul de Management al
Mediului conform cu EN ISO 14001/2015 si Sistemul de Management al Sanatatii si
Securitatii Ocupationale conform OHSAS 18001/2007, in valabilitate la data elaborarii

acestui agrement.

Caminele, din PEID, echipate pentru montarea contoarelor de la bransamentele

isi vor mentine constante caracteristicile functionale in timpul exploatarii, cu
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conditia respectarii indicatiilor de utilizare ale producéatorului si a reglementarilor
normativelor 19-2015, NP 084-2003, NP 133-2013.

SINTEZA RAPOARTELOR DE INCERCARE

Centralizator cu testele de laborator efectuate in laboratorul NISI din Bulgaria (notificat UE cu
nr. NB 2032), pe un camin din PEID echipat cu contoar pentru masurarea consumului de apa

Verificarea | Verificator Metoda Cerinte Rezultate
Ver:ﬁcareq NISI SF 21/2014 Caminele nuAtre{)uze. sa pre.zmte a.fefevcﬂum ale ‘ Fdrd defecte
aspectului suprafetelor, addncituri, goluri sau lipsd de material. Conform

. . s : ; b . AD, =+ 0,3 mm
F/erlﬁc.ar?a NISI SF 212014 Dlmenslunvlle (dlametrfle i groszmtl.e pereﬂlcgr) Ag =+ 0,3 mm
dimensiunilor trebuie sd corespundd standardului de firma. 2
Conform
Verifares Se preleveazd un numdr de 3 epruvete din corpul unui
alezjn i la NISI SF 21/2014 |camin. Se introduc pe rdnd in dispozitivul de tractiune, 425%
p gere SR EN 638 viteza de tragere fiind de 100 mm/min. Alungirea Conform
“p minimd admisd inainte de rupere este de 350%.
Se umple caminul cu apd si se etanseazd astfel incdt
. sd nu se piardd lichidul. Se lasd sd cadd liber in . .
Verifisarea ozitia verticald de 4 ori,de la indlfimea de 0,6 m e
rezistentei la NISI SF 212014 | P . = rsae S deterioriri
5 punctele de impact fiind la 90" unul de altul. Nu sunt
cddere : . . Conform
admise deteriordri ale suprafetei in punctele de
impact sau in jurul acestora.
Se introduce un camin in aparatura de verificat i se
Veifiwes supune la compresiune laterald, alternativ pe doud
Y g directii la 90°. Incdrcarea cregte intre 0 + 600 kg. Se 20%
rigiditatii NISI SF 21/2014 . " : B s
inelare mdsoard deformatia axiald. Deformatia (diminuarea Conform
diametrului exterior) maximd admisd este de 25%
pentru o incdrcare de 300 kg.
Se umple un camin cu apd pentru un timp de 48 ore.
Se verificd aparifia scurgerilor de apd prin corp, pe Fdrd pierderi
Verlﬁclai:e.q NISI SF 21/2014 la trecerile tevilor din PEID sau pe l.a Pun.ctele de de apd, ﬁsura'rt
etangeitafli fixare pentru montarea contorului. In timpul sau spargerit
verificarii nu trebuie sa apard scurgeri de apd, Conform
Sfisurdri sau spargeri.

Specialistii Gfupei Specializate nr. 5 din cadrul Institutului European pentru Stiinte
Termice din Bucuresti, isi insusesc rezultatele verificarilor Laboratorului NISI din Bulgaria
din rapoartele de incercari nr. 941-1/11.11.2019 si 941-2/11.11.2019).

4. Anexe

e Extrase semificative din procesul verbal 191121 din 22.11.2019 al sedintei de
deliberare a grupei specializate.

in sedinta de deliberare a Grupei Specializate nr. 5 din cadrul Institutului European

pentru Stiinte Termice din Bucuresti, alcatuita din dr.ing. Daniela Teodorescu, ing. Aurora
loana Rizzoli, dr.ing. Anica llie, dr.ing. Madalina Nichita, ing. Cezar Rizzoli s-a analizat
Dosarul, agrementului tehnic 017-05/3200-2019 referitor la:

- Camine, din PEID, echipate pentru montarea la brangamentele de alimentare cu apd a
contoarelor realizate de firma RECO PRODUCTION LTD. din Bulgaria.

in cadrul sedintei s-au evidentiat urmatoarele aspecte:
AT 017-05/3200-2019




e Dosarul de agrement tehnic este complet si la elaborarea lui au fost respectate
Instructiunile PAT 1 si PAT 3 din 2004.

° Cammele din PEID, echipate pentru montarea la bransamentele de alimentare cu
apa a contoarelor corespund cerintelor fundamentale stabilite de Legea nr.10/1995 (cu
modificarile si completarile ulterioare).

Constatand acestea comisia interna de avizare propune catre CTPC aprobarea pre-
zentului Agrement tehnic cu termen de valabilitate de trei ani, pana la data de 3 decembrie
2022.

Pe durata de valabilitate a Agrementului Tehnic, titularul acestuia va prezenta
elaboratorului rezultatele verificarilor privind urmarirea comportarii in exploatare a produsului
pus Tn opera, acestea urmand a fi anexate Dosarului de solicitare a prelungirii valabilitatii
Agrementului Tehnic.

Dosarul tehnic al agrementului tehnic nr. 017-05/3200-2019 continand 28 file si 1 CD
face parte integranta din prezentul agrement tehnic.

Titulari: S.C. ARABESQUE S.RL.
Aleea Teisani, nr. 3-25, intrarea A, sector 1, Bucuresti
tel: 0040/314-056536, fax: 0040/314-056535

S.C. FUSION ROMANIA S.R.L.
Str. Stefan cel Mare, nr. 152-154, Sibiu, judet Sibiu
tel: 0040/269-253217, fax: 0040/269-253233

S.C. COMAROM TRADE IMPEX S.R.L.
B-dul Bucurestii Noi, nr. 216, sector 1, Bucuresti
tel: 0040/21-6675485; fax: 0040/21-6675037

S.C. AMP GROUP S.R.L.
Str. Constantin Brancoveanu, nr. 73, Craiova, judet Olt
tel: 0040/785-284910, fax: 0040/738-695855

S.C. NET TRADE S.R.L.
Str. Stefan cel Mare, nr. 152-154, Sibiu, judet Sibiu
tel: 0040/269-213140, fax: 0040/269-247769

Raportorul grupei specializate nr. 5

ing. Aurora Iﬁna RIZZOLI
4~L¢4//C( '

Membrii grupei specializate:
dr.ing. Daniela TEODORESCU - presedinte

ing. Aurora loana RIZZOLI - raportor ;é)w
dr.ing. Anica ILIE

dr.ing. Madalina NICHITA /‘f(%

ing. Cezar RIZZOLI
AT 017-05/3200-2019
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